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INDICA LINEA DE CIRCULACION CARRETERA
13,850 mt*

INDICA PATIO DE ALMACENAMIENTO
CONTNERIZADO 2,076 mt?

INDICA TRATAMIENTO ESPECIAL DE CRUCE
A NIVEL FERROVIARIO 83.00 ml.

DIRECCION DE RUTA VEHICULO CARRETERO

USUFRUCTUARIO: B
INDICA PATIO DE MANIOBRAS

INDICA LINEA DE DIRECCION SUGERIDA DE BOMBEO ViA CUNETA
O A DEFINIR DRENAJE PLUVIAL 1,452.15 ml.

NOTAS: El contratista debera disefiar y calcular la estructura de la carpeta, asi como el concreto o
material de instalacion.

FERROVIAS GUATEMALA

El patio de contenedores debe disefarse basado en la informacion detallada en el documento
"Especificaciones Técnicas" adjunto a los documentos de licitacion.

De ser nesesario un disefio y calculo especifico se debera especificar para las areas que se
denominan patio de maniobras.

Plano de Planteamiento

de Circulacion Vial 1

Proyecto: Depdsito Aduanero Temporal
La linea de direccién para el bombeo de drenajes y cunetas se considera sugerido por lo que el —

contratista debera disenar el sistema en su totalidad. 3
Dfa: Mayo 2020
Se debera determinar las areas finales posterior a una topografia.
Dibujo: Proyectos Ferrovias =
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JFICIO

Planteamiento Drenajes

108
eI

INDICA LINEA DE DIRECCION SUGERIDA DE BOMBEO Y
DIRECCION DE CUNETAS A DISENAR 1,452.15 ml.

NOTAS: Se presenta en plano una ruta sugerida de desfogue segun las condiciones naturales del
terreno, se debe trabajar el bombeo hacia un solo lado de la carretera y encausarlo a travez de
cunetas y evitar en lo posible el cruce de tuberias entre la linea ferrea.

De ser necesario se deben calcular los colectores, lineas de descarga, disipadores de energia,
cabezales de descarga, planta de tratamiento, entre otros.

Todas las tuberias de drenaje deberan ser fabricadas en Cloruro de Polivinil PVC, bajo la Norma
ASTM 3034, o de tuberia de concreto, esté lo definira el contratista respondiendo al calculo y
diseno del profesional designado.

Toda tuberia debera estar oculta, para su instalacion se hara un zanjeo de acuerdo a la
profundidad requerida, de ser necesario se debera realizar la estabilizacion de las paredes. El
ancho de la zanja sera de un promedio de 0.60 mt.

El disefio, calculo y construccion debe regirse por las normas.
ASTM 3034

ASTM C-39
AASHTO T-22

DESFOGUE SUGERIDO
HACIA RIO A 1,270 mt.
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No. Description Date

USUFRUCTUARIO:

FERROVIAS GUATEMALA

Plano de Planteamiento
de Drenajes

Proyecto: Depésito Aduanero Temporal

Dfa: Mayo 2020

Dibujo: Proyectos Ferrovias

Reviso: e
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NOTAS: El contratista debera disenar y calcular el concreto armado para la fabricacion de las
losetas. FIG.04
7
La loseta se instalara sobre la via y se nivelara con balasto. FIG.01
Se debera aplicar pintura de trafico para sefializar horizontalmente cada cruce a nivel en ambos
SARTA sentidos.
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CARTA

INDICA CAMINAMIENTO DE CEBRA

BANQUETA PEATONAL

PAVIMENTO ( VIALIDAD)—¢
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CUANTIFICACION

NOTAS:

TIPO UNIDAD TOTAL

No. Description Date

Banqueta Fundida +

bl Pintura de Trafico o 1,229.21
Banqueta Fundida

Seccionada en planchas mI 213.36

Cruce Peatonal Paso de - 250.00

Cebra

CRUCE PEATONAL PASO DE CEBRA

DETALLE

USUFRUCTUARIO:

FERROVIAS GUATEMALA

Plano de Circulacion

Peatonal
Proyecto: Depdsito Aduanero Temporal
Fecha: Mayo 2020
Dibujo: Proyectos Ferrovias
Reviso: e
VPDJ-104
Escala:

28/05/2020 2:13:59 p. m.
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CARTA

PALMERA

PALMERA

DISENO DE JARDINIZACION N
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. TRATAMIENTO CUARENTENARIO

DURANTA MORADA

. ANDEN DE VERIFICACION
INMEDIATA
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DISENO DE JARDINIZACION

hli-- 3 ~";

.'0-..

+ ANDEN DE VERIFICACION
INMEDIATA
IMPORTACION

. CUBRIMIENTO DE GRANDES AREAS FALSOMANI  31,451.28 m2

. CUBRIMIENTO CON DURANTA MORADA Y VERDE 2,695.84 m2

PALMERAS 24 Unidades
PALMERAS ENANAS 12 Unidades

« Como parte de la integracidn al proyecto y no utilizando una jardinizacion invasiva por
la visibilidad para la vigilancia y seguridad se pretende lograr un cubrimiento de areas
verdes con falso mani, y algunas areas con ornamentacion especial como se muestra

en las fotografias (piedrin, duranta, y palmeras)

DURANTA LIMON
FALSO MANI

(/)

-

~» DELEGACION
ADUANERA

|
= DECOMISO

VIAS B

GUATEMATLA

NOTAS:

Usufructuario

Ferrovias Guatemala

Plano de Jardinizaciéon

Nombre del Proyecto:

Depdsito Aduanero Temporal

Fecha: Mayo 2020
Dibujo: Proyectos Ferrovias
Reviso: Proyecto Ferrovias

VPDJ -105

Escala

3/07/2020 7:55:10 a. m.
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o SOLERA DE
N HUMEDAD Cimiento Corrido Armado: 3 varillas No 3 +
o Armado 4 No. 3 (3/8)+ ]
Est. No. 2 (1/4) @ Eslabon No. 2 @ 0.20 metros, fundido con NOTAS:
0.15m. concreto hidraulico de 3000 PSI. Levantado
de block de 0.14 x 0.19 x 0.39 metros
BLOCK POMEZ Sistema estructural Pineado: Varillas No. 3
0.14 x 0.14 x 0.39 @ 0.40 metros, fundido con concreto
m Hidraulico de 3000 PSI.
g o
S ~
| | Solera de Humedad: Armado 4 varillas No. 3
o~ L N et CIMIENTO CORRIDO + Estribos No. 2 @ 0.15 metros, fundido con
~— Nl TR Armado 3 No. 3 (3/8)+ concreto hidraualico de 3000 PSI
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CARTA

Detalle de Levantado de muro - especifico
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Solera de Humedad: Armado 4 varillas Solera de Humedad: Armado 4 varillas U S U F RU CTUARI O .
No. 3 + Estribos No. 2 @ 0.15 metros, No. 3 + Estribos No. 2 @ 0.15 metros,
fundido con concreto hidraulico de fundido con concreto hidraulico de
3000 PSI 3000 PSI )
Ferrovias Guatemala
a a
'Y 'Y
Levantado de block de 0.14 x 0.19 x 0.39 . ) , ) Detalles Estructuales - CC Yy
metros Sistema estructural Pineado: Cimiento Corrido Armado: 3 varillas No 3 E lantillad
. oy + Eslabon No. 2 @ 0.20 metros, fundido mplantiifado
Varillas No. 3 @ 0.40 metros, fundido con concreto hidraulico de 3000 PSI
con concreto Hidraulico de 3000 PSI.
'\. : Proyecto: Depdsito Aduanero Temporal
] ) ,
Nivel de Calle: 0.00 o S— \ = \ ‘ —_— — : - I
| : i i = = 1 B — I Dibujo: Proyectos Ferrovias
o ; % - o o N =
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Escala Como se indica

Detalle de Levantado de Block en Porton

Escala: 1:25
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