CONSTANCIA DE COLEGIADO ACTIVO

La infrascrita, Secretaria de la Junta Directiva del Colegio

de Ingenieros de Guatemala, hace constar que el /la
Ingeniero Electricista

, Evaluacién de impacto Ambiental
PEDRO ALFONSO XICARA MENDEZ

Colegiado (a) 4567  se encuentra activo (a) de conformidad con el Articulo 5,
Decreto 72-2001 del Congreso de la Repiiblica, Ley de Colegiacidn Profesional
obligatoria, hasta el dia 3010912021 - Con fecha de colegiaciin 02/12/1997

Guatemala, 1»9,d4gmét'zo de 2&21 .

Miltgn Diantlo Santizo Carias ~ Fabiola Eugenia Vega Pérez
Ingeniero Civil et Ingeniera Industrial i aoat N
Presidente : , Secretaria / gﬁedra 4,\[{‘01150 teard Méndez'
Junta Directiva 2019-2021 Junta Directiva 2019-2021 INGENIERO ELECTRICISTA §
= ; 4 Colegiado No. 4567 b
Y. Tel.. 57320889 Y

Entidad Receptora: Personal

e Egta’cchs!a,q;ia fue generadael dia 13 de 03 de 2021 ¥ tiene vigendia de 3 verificaciones delcodigo QR.
e Para los recursos que a la entidad receptora ‘convenga deberd verificar su autenticidad a través del link
L ateome o bien llamando al 2218-2600 ;

COLEGIO DE INGENIEROS DE GUATEMALA

- MR SIS N Lo RS 7.2 avenida 39-60, zona 8, PBX: (502) 2218-2600
EZt2bA2Z - - ot oo o eemail: juntadirectiva@cig.org.gt / Guatemala, CA.

I
P I ,m.cig.org.gt‘t




Cédigo: FO.PE.DIS.17.01 @ Fecha Vigencia: 12/11/2018
Nombre: |Solicitud de Dictamen de capacidad ENER:UATE Version: 01 Pagina: 1de 1
NO SE AUTORIZA EFECTUAR LOS PAGOS CON ESTE DICTAMEN Vigencia maxima de dictamen 6 meses
SOLICITUD DE DICTAMEN DE CAPACIDAD
Lugar: |Tecun Uman, Ayutla, San Marcos Fecha y Hora: | 09/02/2021 0.00
Empresa Constructora: |Ingenieria y Asesoria Vanguardista Teléfono: | 42600205
Direccion Electronica Para Respuesta: |gerencia.ingav@qmail.com
Nombre de la Obra: Estacion de Ferroviaria Tecun Uman
Direccion de la Obra: Caserio el Jobo, Tecun Uman, Ayutla, San Marcos
Capacidad Requerida: 410KVA
Tensién de Servicio: 13.8 Trifasico ¥ |
TRANSFORMADORES
Descripcion Cantidad Tipo |
Monofasico 10 KVA Autoprotegido ¥ Descripcion de la carga:
Monofasico 25 KVA 5 Autoprotegido ¥ oficinas, aires acondicionados, basculas, bombas scaners.
Monofasico 50 KVA 0 Otro v
Monofasico 75 KVA 0 Otro v
Otros 150
Potencia Total: 275
Longitud del Circuito de Media Tensién (mts.): 550
Longitud del Circuito de Baja Tension (mts.): 30
Tipo de Conductor a Utilizar
En Fases ‘ 1/0 AWG Raven ¥ | En Neutro 1/0 AWG Raven v En BT. Triplex 1/0 AAC-1/0 AAAC v
Numero de Clientes A Conectar:
Tipo de Servicio: | ‘ Exclusivo v
Nombre del Interesado o Representante: |Omar Alexander Lopez Enriquez
COORDENADAS GEOPOSICIONALES UTM DEL PUNTO DE ARRANQUE
X (mts.):] 593422.5882] Y (mts)] 1622592.444
COORDENADAS GEOPOSICIONALES UTM DE CADA CENTRO DE TRANSFORMACION
01 X (mts.): 593408.1886 Y (mts): 1622603.4496 |11 X (mts.): Y (mts):
02 X (mts.): 593376.0548 Y (mts):|  1622559.0808 [12 X (mts.): Y (mts):
03 X (mts.): 593325.6848 Y (mts): 1622590.2283 |13 X (mts.): Y (mts):
04 X (mts.): 593345.6519 Y (mts):|  1622531.3107 [14 X (mts.): Y (mts):
05 X (mts.): 593266.7371 Y (mts): 1622518.1033 |15 X (mts.): Y (mts):
06 X (mts.): 593198.6113 Y (mts):|  1622499.4068 [16 X (mts.): Y (mts):
07 X (mts.): 593185.8018 Y (mts): 1622563.8826 |17 X (mts.): Y (mts):
08 X (mts.): 593106.8307 Y (mts):|  1622565.4241  [18 X (mts.): Y (mts):
09 X (mts.): 593063.8227 Y (mts): 1622548.6676 |19 X (mts.): Y (mts):
10 X (mts.): Y (mts): 20 X (mts.): Y (mts):
Tipo de Medicion MT v

(*) Si la cantidad de Transformadores excede de 20, favor de utilizar otra pagina.

Matricula del Centro de Transformacién méas cercano al entronque 213171
Fases que pretende Utilizar: l RST v

Nombre del Ing. Electricista o Mecanico Electricista que solicita: |Oscar Dubon

Nro. de Colegiado Activo: | 15611

Teléfono: | 54119503]

Identificador: | [ID: | |

Fecha de vencimiento de Constancia de colegiado activo: | 30/09/2021]

Breve Descripcion de la Obra: [Terminal Ferroviaria, utilizara dos bancos trifasicos de 3X25KVA para equipo de Scaneo, cinco transformadores autoprotegidos

de 25KVA, que se utilizaran para edificios de SAT, dos puertas de ingreso y egreso, andenes de carga y descarga.

POSTES | Resolucién
Cantidad | Longitud Material |
1 14M ¥ | Concreto v
8 2m W | Concreto v
Otro ¥ |Madera v
¥ | Madera v
Otro ¥ |Madera v ‘
| Este Dictamen de Capacidad no tiene ningun Costo
% de incremento de carga. [ 2.3
Uso Exclusivo Energuate
Dictamen: Fecha Emisi6n | 04/03/2021No. Referencia PE-COA-005-2021
Aprobado w |Especificaciones: [SMT TECUN UMAN 13.8 KV, SE MELENDRES, FASE S
AL )
/I /i — i
[ ]
Emite. L / Vo Bo. 7 W
INg. Omar Urizar Ing. Alex Girol / !
%

IMPORTANTE: El presente dictamen no autoriza construccion alguna en la red. Este Dictamen refleja el estado de la red a la feha de emision del mismo.




T e s e e

629302cL5 ‘1@
495+ ‘opn opeibajo
VASIDIHLOS13 @uaps

=2 PUR2I DLDOILS Yot 1y

.

o

s
b
i
i*
v

Itaaa

o=
=

»»»»»»» SAsma s

'
o

VA OL'ETT'E VaVIAILLS3 YONVYINIQ

VA £999C 080 090 VA 95°SSS 060 M 00S sesenbueje] 3

VA 00°006 09'0 0S0 VA 00°000°€ 060 M 00LC ‘A OZT eziang a

VA 00°006 090 0S0 VA 00°000°€ 060 M 00LT ‘A OZT ezian4 o)

VA £9'758 060 060 VA £9750T S6'0 M 0001 Jo14231x3 ugleuiWwN|| g

VA OF'¥6T 060 060 YA 00°0¥C S60 M 82T uolveUIWN|| v
Eepewns3 peEpIBUB)NWIS | Epuewsp B|oualod |euiwoN .
epuewaq ap Joyoed ap Jojoe4 REON B0 ap Jojoey BIoU230d SOUNID

osalb3 ap ojuen

VA OL'ETT'E VavIAILS3 YANYIN3Q

VA L9997 080 090 VYA 95°SSS 060 M 00S seJanbueje] 3

YA 00°006 09'0 050 VYA 00'000°€ 060 M 00LT ‘A OZT eziang a

YA 00°006 09'0 0s0 VYA 00°000°€ 060 M 00LT 'A OTT eziang S

VYA €9'758 060 060 VYA €9°7S0'T S6°0 M 000T Jol133x3 ug|deUWN|| g

VYA OF'p6T 060 060 VYA 00°0%Z $6°0 M 822 uoleulWIN|| v
epewns3 pepiauejnwis | epuewap e e1oua10d |eulwoN

eujwop es1 Wi uoladiios nal
epuewag ap J030e4 ap Jojoe4 el e ap Jojoeq B[oU3304 PRd g SENDID
osalbuj ap ejuen
SYO¥VYI 3d 30019S3d4

:aual as ‘ojue) 0] Jod ‘ossuenpe ofe|dwod [ap BJL}O9[8 SpepIsadaU Se| ap 0jnJjed |@ Bjj0lJesap 8S

O1NJ1VYD 3A VIHOW3N

UBWIM UNJ3] BLIRIAOLISH UOIDEIST | eled BI11393|3 UQIIINIISUOD




T u«.ﬁdduﬂ.ﬂ.ﬂﬂuﬂuulduul
\n S880ZELG @y

¥ L9St “ON opeis
» (R = a1
_“ YISIDINL D3 i

YA 886T6VT VYAVINILS3 YONVYINIG

YA 00vPE'T 080 0L'0 YA 00'00%C 06’0 M 09T°C OpeuUOIdIpUuodE ally o}
YA 00'PPET 080 0oL0 YA 0000¥C 06’0 M 09TC Opeuoidipuode ally d
VA 00'vPET 080 0oL 0 YA 0000t 06’0 M 09T°C OpeuQ|dipuolE ally 0]
YA 00'vPE'T 080 0L0 YA 0000t 060 M 09T°C Opeuo|dipuode ally N
YA SE'Z8T 080 090 VA ¥#T°'8859 g80 M 00S 0ZT ense ap equiog N
YA 95'S66 080 ovo YA TT'TIT'E 060 M 008C SOUBWEI3S i
VA £9990°T 080 0S'0 YA £9'999C 060 M 00¥'C "A OTT eziand A
YA £9'990°T 080 050 YA £9999C 060 M 00¥'C "AOCT eziang r
VA £9990°T 080 0s'0 YA £9'999°C 06’0 M 00¥'C ‘A OZT eziang |
VYA £9990T 080 0s0 YA L9'999°C 060 M 00¥'C ‘A OCT ezdsng H
VYA 00008 080 0S0 YA 00'000C 06’0 M 008T ‘A OZT ezisng L)
YA 00008 080 050 YA 00°000C 060 M 008'T "AOCT eziang 4
YA 8S'TIS 060 060 VA BS'TEQ S60 M 009 euedwe) odi] "wnj| 3
VA 8S'TIS 06’0 060 VYA B8S1€9 <60 M 009 euedwe) odi] "wn|| a
YA BS'TIS 060 060 VA BS'1E9 S6'0 M 009 sauojwe) edieasaq ‘wnj| J
VYA T¥'86¢C 06'0 06°0 VA Zi'89¢ g6 0 M 0SE SBU|21jo Jol=3xX3 "wnj|| d
YA ST'999 06’0 060 VA S6°'869 S6°0 M V99 [aMu z A T "winj| v

BpEWRSI | peplauelnuwis| epuewap _ eU310d [eUIWON
epuewsaq ap Joydeq ap Jojoey [BYiioN D ap Jooey ejoua10d Hpcase o e

“NOIDV.LHOdX3- ejeipawiul ugioedlyLIaA ap uspuy

UeW N unJa] BHRIAOII24 UOIJe]ST B| Bled BI11393|3 UQIIINIISUOD



VYA TLTS9'E VAVWILS3 YONYINIQ
VYA £9990T 080 0S0 VA £9999°C 060 M 00t'T ‘A 02T eziang 3
YA £9990T 080 0S'0 VYA 199997 060 M 00t'T "AOZT eziang a
VA S6'89¢% 06'0 06'0 VA S6'8LS S6°0 M 0SS loa3xa uoldeulWwNj| )
VA 8LOLL 06'0 060 VA 85156 S6'0 M ¥06 Jola3u ugioeuIWNj| g
VA 99'6LZ 06'0 060 VA 9Z'ShE S6°0 M 8Z¢ louauj uoleuiwn|| | ¥
Epew(3s3 pepiauej|nwis | epuewap epuaiod |eulWoN
epuewaq spiowes | apiowey | IPMUONERED | o e e1oUs30d ipdesen AW
euelA0LI94 eBaeosaq A ebien ap ebapog
VA 88'GLS'ET YavNILS3 YONYIN3Q
VA 00'bPET 08'0 0L0 VA 00°00%'Z 060 M 09TZ OpeUOId|pUodE 31y d
VA 00'tVE'T 08'0 040 VA 00°00%'C 06°0 M 09T°C opeuoplpuocde ally [ O
YA 00'PPE'T 08'0 040 VA 00°00%'C 06'0 M 09T°C opeuojjpuode ally [ N
VA SE'Z82 08'0 09'0 VA ¥7'88S 68’0 M 005 ozrensespequog| N
VA 95566 080 ov'0 VA TTTITE 060 M 008C SOuBWEeD3S 1
VA £9°990T 080 0S0 VA £9'999C 060 M 00t'T "A OZT eziang A
VA £9'990'T 08'0 0S0 VA £9'999°C 06'0 M 00t'Z ‘A OZT eziand r
VYA £9'990'T 08'0 0S'0 VA £9999C 060 M 00t ‘A OZT ezJang I
VA £9'990'T 080 0S0 VA L9999C 06'0 M 00V'C ‘A OZT eziang b
YA 00008 08'0 0S'0 VYA 00°000Z 060 M 008'T "A OZT eziang 9
VA 00°008 08'0 0S'0 VA 00'000'C 06'0 M 0087 "A OZT eziang 4
VA 8S'TIS 06'0 060 VA 8S'TE9 S6'0 M 009 euedwe) odi] ‘wnj| 3
VA 8STIS 06'0 060 VA 8S'TE9 S6°0 M 009 euedwe) odi] ‘wnj| a
VA 8S'TIS 06'0 060 VA 8S'T€9 S6'0 M 009 sauojwe) ediedsaq ‘wn|| 2
VA Z¥'867 060 060 VA Tt'89€ S6°0 M OSE SEUIdO JoL1X3 "Wwin|| g
VA ST'995 060 06'0 VA S6'869 S6°0 M 99 [2AU Z AT "winj| v
epewis3 vuv_u:ﬂ.:E_m epuewap - eloua10d |eulWwoN T SONID
epuewaq apJoyej | 3pJojed ap Jojoey £|2u330d

“NOIDV.LYOdINI- BjeIpauul UQIDBILIBA 3p Upuy

UBW ) UNJ3] BlIBIACIIZH UQIDE]ST B| Bied BILI3I|F UOIDINIISUOD




VA 00°000°0% VavINILS3 YONVINEA
VA 00°000°0% 00'T 00T VA 00°000°0F 060 M 000°9E "A 08t ez4an4 7
epewiys3 pepisueynuis epuewap : o . |BUILLON . & C
epuewsq " ap Joyey |euiwon esie) ._._._u:E od uoladiuosag SOMNIID
| Jauuesg
VA STOE9'ST VaVYINILS3 YaNYW3a
VA 00PPET 080 040 VA 00°00%°C 060 M 09TC opeuopipuocce ally [ N
VA 00'PvET 080 040 VA 00'00t'C 060 M 091C opeuopipuocce ally [ W
VA O0VPET 08'0 00 VA 00°00%'C 060 M 0917 OpEUOID|PUCIE 341V 1
VYA 00DYET 080 0.0 VA 0000%'C 060 M 09TC opeuopipuodce Ay | N
VA 00tPET 080 0L'0 VA 00°00%'C 060 M 09T°C Opeuo[d|puOdE 3ulY r
VA 0008Z'T 080 090 VA £9'999'C 060 M 00t'T "AOZT eziang _
VA 0008Z'T | 080 090 VA £9'999'C 060 M 00T "AOZT eziang H
VA 0008Z'T | 08'0 090 VA £9'999°C 060 M 00v'T “AOZT ezian4 )
VA 0008ZT | 080 090 VA 299997 060 M 00v'C "AOZT eziang 4
VA 000877 080 090 VA £9'999°C 060 M 00v'Z "AOZT eziang 3
VA 117289 060 060 VA TTZv8 S60 M 008 Jouaxa ugpeuwn | @
VA LT8TZ 060 060 VA Lv'69T $60 M 952 ejues uopeuwny | o
VA 88108 060 060 VA 89°€66 S60 M tv6 Joua3u| ugldRUIWIN| g
VA 88708 060 060 VA 89°€66 S6°0 M ¥v6 Jouajul uopeulwnj | v
BPEWNSI | pepleuelnwis | epuewsp elou210d [euloN . .
eokisien o8 Jonng ohioned |eujwoN esied B0 M uopduosag soundJD

elauenpy ugisebajaqg oduIp3

UBWN UNJ3 BlIBIACLIS4 UQIDR]ST B eled B214309[3 UQIIINIISUOD




g .-.Omu,.?.wuo..-ﬂhm Ti@L
e Leoy o e 1530

WiSIDIELOT

VA SO'T90°T VAVINILS3 YANVYINIA
VA SO'T90T ; VA 89'ELY'T { sajsod ua sesedwe

‘|euojead opeiquinje ap $2J0}08s SOp ap oun e apuaidwo)
| J0u3IX7 ugideujwnj|

VYA 00006 VAVINILLSI YONVYIN3Q

VA TTTITT 0zZT ez1ang

osaib3 ap ejnaseg

VYA 00006 YAVWILS3 VONVIN3d
VA 00006 060 060 VA LYOLTT 060 M 000T ‘A OCT ez4ang v

osaJbu| ap ejnoseg

VA 00°0000% YAYWILS3 YONVIN3Q
VA 00°000°0F

Z Jauueds

UBW UNJ3] BLIBIAOLISS UQIDRIST B Bied BI1IOR|F UOIIINIISUOD



‘Z HINNVIS 12 esed 0AISN[IXD AQ8Y/OPZ — ANM8'EL 3P (VAM SZ X £) WAM SL 9P 02ISgjLi} ugiodeulriojsuel)
ap OJueg un Jejejsul BpUSILIOJal 8S WYAM 0'0F 9P S@ Z Jeuueds eied epewnse epuewsp Bl anb opuewo}ay |

2 NQIOVINHO4ASNVYYL 30 OONvE  *

‘L ¥INNVIS o esed 0AISN|aXa AQ8P/0FZ - AMB'EL 3P (WAM SZ X €) WAM S 8p 021Sgjli) ugldeuliojsuen
@p OJueg un JEE}SuUl BpuBILOJal 8S WAM 00y 9P S8 | Jauueds eled epewijse epuewsp e| anb opuewoley

L NOIOVINHO4SNVYYL 30 OONvE *

'SEOLJO9|S SapepIsadau se| uejdwnd anb ugioeWIOJSURI) 9P SOouUeRq
SO| 8p 0JNJ|ED |@ BZI|eal 8S ajuawiousjue opeljsow ossuenpe ofeidwoo [op sebieo ap aso|fsep |@ ejuand ue opuewo |

NOISN3L VIA3IW a3y
VA S6'%S6 VavWILS3 YANYINIA
YA S6'7S6 080 060 VA TE'IZET S6'0 M 09ZT sa3sod ua sesedwe’ v
epew}s3 PEpPIaURYNWIS epuewap eujwoN esied B|oU310d |BUIWON uoiadusseq s
epuewag ap Jojoe4 ap J030e4 ap Jojoed B1oU310d

Z J0UR)X3 ugIoRUIWN]|

UBLIM UNJ3] BLIBIAOLIDH UQIDR1ST | eled BOII3|3 UOIDINIISUOD



Construccion Eléctrica para la Estacidon Ferroviaria Tecun Uman

e BANCO DE TRANSFORMACION 3

Se considera una alimentacion exclusiva para el edificio de Delegacién Aduanera, de
modo que teniendo en cuenta que la demanda maxima estimada (DME) calculada es
de 15,630.15 VA y contemplando un incremento de carga del 20% se tiene:

Carga = DME * 1.2 = 15,630.15VA X 1.2 = 18.76 kVA

Por lo tanto, se recomienda instalar un Banco de transformaciéon monofasico
autoprotegido de 25 KVA de 13.8KV - 120/240V exclusivo para el Edificio de
Delegacion Aduanera.

» BANCO DE TRANSFORMACION 4

Se considera un sector del complejo aduanero que contiene las siguientes
instalaciones y demandas estimadas:

Instalacién Demanda media

Garita de Egreso 3,113.70 VA
Basculas de Egreso 900.00 VA
Andén de verificacion inmediata importacion 13,575.88 VA
lluminacion exterior 1 1,061.05 VA
DEMANDA MAXIMA ESTIMADA 18,650.63 VA

Tomando en cuenta un incremente del 20% en la carga, se tiene:

Carga = DME * 1.2 = 18,650.64 VA x 1.2 = 22.38 kVA

Por lo tanto, se recomienda instalar un Banco de transformacién monofasico
autoprotegido de 25 KVA de 13.8KV - 120/240V.

e BANCO DE TRANSFORMACION 5

Se considera un sector del complejo aduanero que contiene las siguientes
instalaciones y demandas estimadas:

Instalacion Demanda media
Garita de Ingreso 3,113.70 VA
Basculas de Ingreso 50000 VA
Andén de verificacidn inmediata Exportacién 14,919.88 VA
Bodega de carga y descarga 3,652.72 VA
lluminacion exterior 2 954.95 VA
DEMANDA MAXIMA ESTIMADA 23,541.25 VA




Construccion Eléctrica para la Estacion Ferroviaria Tecun Uman

Tomando en cuenta un incremente del 30% para futuras ampliaciones eléctricas
en la carga en baja tension, se tiene:

Carga = DME * 1.3 = 23,541.25VA X 1.3 = 30.60 kVA

Por lo tanto, se recomienda instalar un Banco de transformacién monofasico
autoprotegido de 50 KVA de 13.8KV - 120/240V.

CONDUCTORES

En la red de media tension se utilizara un conductor ACSR No. 1/0 AWG (Raven) por
fase y uno para la linea de neutro.

RED DE BAJA TENSION

ACOMETIDAS DE TRANSFORMADORES

Se refiere a acometidas en la parte de baja tensién de cada transformador

Descripcién Carga Voltaje | Corriente | Alimentador de baja tensién :rri::::arl
Banco de Transf. 1 75 kvA | 480 v 9021 A Triplex forrado con neutro AAC 3% 100 A.
(Scanner 1) No. 2 (Clam)

Banco de Transf. 2 75 kva | aso v 9021 A Triplex forrado con neutro AAC 3% 100 A.
(Scanner 2) No. 2 (Clam)
Banco de Transf. 3 .
(Edificio delegacién | 25 KVA | 240 v |10417 A |TriPlexforradoconneutroAAC |, \ 1o
No. 1/0 (Gammarus)

aduanera)
Banco de Triplex forrado con neutro AAC
Transformador 4 USR] 290 [3943T A No.1/0 (Gammarus) |
Banco de Triplex forrado con neutro AAC

5 B AR e T | s
Transformador 5 DRV | ZA0CNEHEOR T No. 2/0 (Dungenese)

ACOMETIDAS DE RED B.T.

Se refiere a acometidas que parten de la red de baja tension de tres hilos mostrada en

planos.

(]
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Construccion Eléctrica para la Estacion Ferroviaria Tecun Uman

_ _ Conductor de Conductor
Instalacién Nominal | Vi ;
ta Carga /oltaje | Corriente tid alibasiceiitn
Andén de verificacion Sole AR 2::?:;::' e
inmediata - 28,528.12 KVA | 240 V| 118.87 A P P
5 No. 1/0 1 THHN No. 2 para
Importacion-
neutro
Andén de verificacion Trilex AAC 2::?:1::)' a8
inmediata - 30,928.12 KVA | 240 v| 12887 A| '"P P
: No. 1/0 1 THHN No. 2 para
Exportacion-
neutro
Garita de ingreso, Triplex AAC é;::HN Ho:Spare
Bodega d ,057. ;
odega de cargay" 15,057.31 KVA | 240 V 62.74 A No. 4 1 THHN No. 6 para
descarga ferroviaria
neutro
2 THHN No. 6 para
’ Triplex AAC | fases
G d ,848. A
arita de egreso 7,848.19 KVA | 240 V 32.70 A No. 6 1 THHN No. 6 para
neutro
2 THHN No. 8 para
Triplex AAC |fases
B lasdei 31311, =
asculas de ingreso 111.11 VA 120 v 9.26 A No. 6 1 THHN No. 8 para
g iy neutro
2 THHN No. 8 para
Triplex AAC | fases
Basculas d reso 1,111.11 VA 120 v 9.26 A
SCUNR 8 hgres No. 6 1 THHN No. 8 para

neutro

RED B.T. DE TRES HILOS
Se construira con tres conductores ACSR No. 1/0 AWG. Dos para fases 120 V y uno

para neutro.

RED B.T. TRIPLEX

Sera utilizado unicamente para alimentar luminarias tipo poste LED de 70 W para luz
peatonal, por lo tanto, se recomienda utilizar un conductor Triplex forrado con neutro

AAC No. 6.

.....

mm—;.

It Méndez
I IN ENiE RO E .l-_(_ TRICISTA
Colegiado Mo, 4567
Tel. 657320889
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Construccion Eléctrica para la Estacion Ferroviaria Tecun Uman

SISTEMA REGULADO

Se considera poseer energia ininterrumpida y regular el voltaje de circuitos de fuerza 120
voltios dirigidos al uso de equipo computacional y electrénico. Por tanto debera instalarse
u tablero separado para tal fin. A continuacion, se presenta la potencia requerida y
ubicacién de los sistemas de alimentacion ininterrumpida (UPS).

No. Instalacién Carga Carga de UPS

1 | Edificio delegacién aduanera 6400.00 VA 8 KVA / 120V

Andén de verificacién inmediata — Importacién- 5866.67 VA 6 KVA / 120V

3 | Andén de verificacion inmediata — Exportacion- 5866.67 VA 6 KVA / 120V
SISTEMA DE EMERGENCIA

El sistema de emergencia estd compuesto por generadores eléctricos que brindaran
alimentacion eléctrica a las instalaciones en caso de ausencia de la energia eléctrica
contratada. La capacidad de dichos generadores se calcula a partir del desglose de
cargas y no se toman en cuenta aires a condicionados. La distribucion de los
generadores eléctricos y su capacidad se muestra a continuacion:

No. Instalacion Carga Nominal Tipo de generador Conductor
1 Garita de ingreso y bodega 15057.31 VA 10 KVA'- _120/240 v 3 THHN No. 6 para
de carga y descarga Monofasico fases y neutro.
2 |Garita de egreso 7848.19 VA VRN -.1.2 O TSI
Monofasico fases y neutro.
ifici i6 26.2 KVA -120/240V |3 THHN No. 1/0
3 Edificio delegacion 28432.28 VA A / 0.1/0 para
aduanera Monofasico fases y neutro.
i Anden_de verificacion ‘ 28528.12 VA 26.2 K\{A.- 120/240V. |3 THHN No. 1/0 para
inmediata - Importacion- Monofasico fases y neutro.
5 éndén’de verlﬁcaciér'l 3092812 VA 26.2 l(\{A -120/240V. |3 THHN No. 1/0 para
inmediata - Exportacion- Monofasico fases y neutro.
é |scanneri 40.00 KVA 100‘K}!A - 480V 3 THHN No. 1/0 para
Trifasico. fases y neutro.
5 |ccanner2 40.00 KVA 1qo'|<yA - 480V 3 THHN No. 1/0 para
Trifasico fases y neutro.

En el caso especifico de los Scanner se necesita una planta de mayor capacidad
debido al pico de arranque del equipo al iniciar cada verificacion.

Cada generador debe estar conectado a una transferencia para realizar el cambio

de fuente de alimentacion.




Construccion Eléctrica para la Estacion Ferroviaria Tecun Uman

SISTEMA DE PARARRAYOS

El sistema de proteccién contra descargas electro atmosféricas esta compuesto por 3
pararrayos modelo pulsar 45, instalados a una altura de 15 m sobre el nivel horizontal,
con nivel de proteccion Il con radio de proteccion de 85 metros cada uno. Los pararrayos
estaran montados sobre postes de concreto de 14 metros, con su respectivo mastil y
bajantes a tierra con cable de cobre desnudo calibre #1/0 AWG.
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